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• Unau�ällige Rückfahrkamera in der Kennzeichenhalterung 
• Geeignet für die meisten Fahrzeuge als Hilfe zum 

Rückwärtseinparken
• Kabellose Videoübertragung oder über Kabel (6m)
• IR LED für klare Nachtsicht ~4m
• Verstellbare Kameraausrichtungen & 110° Blickwinkel
• Stromversorgung der Kamera durch Verbindung mit dem 

Rückfahrlicht
• Stromversorgung des Monitors über den Zigarettenanzünder
• IP67 Kameraschutzklasse (staubdicht & Schutz gegen 

zeitweiliges Untertauchen)
• 3,5" TFT-LCD Monitor mit 320x240 Pixel
• Distanzanzeige auf dem Monitor
• Kennzeichenhalterung für einzeilige EU-Kennzeichen 

(52x11cm) geeignet
• Kompletter Installationssatz
• Mehr Sicherheit beim Rückwärtsfahren 

Technische Spezi�kationen Halterung mit Kamera:
• CMOS Bildsensor mit 640x480 Pixel
• 110° Blickwinkel / IR ~4m / 0,5 Lux min.
• Automatischer Weißabgleich
• Max. Stromstärke 140mA (inkl. Sender)
• Gewicht / Maße: 264g / (L) 52,8 x (B) 4,0 x (H) 13,7cm

Technische Spezi�kationen Funksender:
• 2.468GHz / Bandbreite 18MHz
• Max. abgestrahlte Ausgangsleistung 6mW 
• Gewicht / Maße: 72g / (L) 9,5 x (B) 4,0 x (H) 1,4cm

Technische Spezi�kationen Monitor:
• 3,5" TFT-LCD Bildschirm (8,89cm) mit 320x240 Pixel
• Übertragungsfrequenz 2.4GHz
• Emp�ndlichkeit der Entfernungsmessung ≦–85dBm
• Stromversorgung DC 12V
• Stromverbrauch 250mA maximal
• Betriebsbedingungen: –10°C~+50°C, Feuchtigkeit 85% max.
• Gewicht / Maße: 165g / (L) 10,8 x (B) 3,7 x (H) 7,5cm

Verpackungsinhalt:
Kennzeichenhalterung mit Kamera, Monitor, 
Saugnapfhalterung, Funksender mit Stromanschluss für 
Kamera, 12V Netzteil für Monitor, Videokabel für 
Direktanschluss, Montagematerial, Gebrauchsanleitung
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Funk Rückfahrkamera-System TX-110
Geeignet für die meisten Autos als Einparkhilfe

CMOS Kamerasensor 640x480 Pixel /
CMOS Camera Sensor 640x480 pixel

Kabellose Videoübertragung oder über Kabel /
Wireless Video Transmission or via Cable

IR LED für klare Nachtsicht /
IR LED for clear Night Vision

110° Kamera-Blickwinkel /
110° Camera Viewing Angle

Verstellbare Kameraausrichtungen /
Adjustable camera alignements

Stromversorgung der Kamera über das Rückfahrlicht /
Power Supply Camera by Reverse Light

Staub- & wasserdichte Kamera /
Dustproof & waterproof Camera

3,5" TFT-LCD Monitor /
3.5" TFT LCD Monitor

Monitorbild mit Abstandsanzeige & Hilfslinien /
Monitor Image with Distance Display & Guides

Wireless transmission ~10m /
Kabellose Übertragung ~10m

Für EU-Kennzeichenhalterung /
For EC License Plate Holder 

Kompletter Installationssatz /
Complete Installation Set

640x
480p

IP67 3,5"


