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APC Dry Contact I/O Accessory 

Part Number: AP9810 

 

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in 
anderen Ländern und Orten können varieren.  

Abmessungen 

Nettogewicht 0.05 KG 

Maximale Höhe 22.00 mm 

Maximale Breite 45.00 mm 

Maximale Tiefe 44.00 mm 

Versandgewicht 0.14 KG 

Versandhöhe 33.00 mm 

Versandbreite 254.00 mm 

Versandtiefe 127.00 mm 

Farbe Schwarz 

Umgebung 

Betriebsbedingungen 0 - 40 °C 

Lagerungstemperatur -15 - 65 °C 

Relative Feuchtigkeit bei 
Betrieb 

0 - 95% 

Relative Feuchtigkeit bei 
Lagerung 

0 - 95% 

Operating Elevation 0-999.9 Meter 

Storage Elevation 0-4500 Meter 

Conformance 

Begutachtung EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN61000-4-6 

Standardgarantie 2 Jahre Reparatur oder Ersatz 

Konformität zu 
Umweltnormen 

RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders 
besorgniserregenden Stoffe 
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