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 DIGITUS® Consolidation-Point Gehäuse für 6x DIGITUS® Keystone Module 4016032259411DN-93705

  

 

  DIGITUS Aufputzbox für Keystone Jacks 

Farbe reinweiß RAL 9010, 6-Port 6-Port  

Das Gehäuse ist Teil der modularen DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum Aufbau von Konsolidierungspunkten an 

Schreibtischen, in Zwischendecken oder in Unterflursystemen. Das Leergehäuse eignet sich für DIGITUS® Keystone 

Module.  

 
 

l  Kapazität DIGITUS® Keystone Module bei Zuführung von hinten max. 6; bei Zuführung der Kabel von unten oder 
über Seitenflächen max.12

l  Geeignet für alle DIGITUS® Keystone Module

l  Untere Gehäuseschale mit Öffnung zur Kabeleinführung und Befestigungslöchern für Wandmontage

l  Bestehend aus 1x Gehäuseschale oben, 1x Gehäuseschale unten, 2x Adaptereinsätze mit 6 Keystone-Öffnungen, 1 
Adaptereinsatz für Kabeleinführung

l  Farbe reinweiß

l  Material ABS

l  Maße: 170mm x 40mm x 120mm (BxHxT)

l  Gewicht ca. 170g

l  Temperaturbereich -10 bis +50°C 
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 DIGITUS® Consolidation-Point Gehäuse für 6x DIGITUS® Keystone Module 4016032259411DN-93705

 

Ursprungsland: China  

 Logistik
Anzahl 

(Stück) 
Gewicht 

(kg) 

Tiefe 

(cm) 

Breite 

(cm) 

Höhe 

(cm) 
cm³ 

Karton-VPE 40 7,30 42,00 39,00 26,00 42588,00 

Innen-VPE 1 0,18 4,50 17,50 11,50 905,63 

Einzel-VPE 1 0,18 4,50 17,50 11,50 905,63 

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 4,00 17,00 11,00 748,00 

 

 

 

Verpackungstyp:
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