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DN-93619-24
EAN 4016032458760

CAT 6A Keystonebuchse, STP, werkzeugfrei, Staubsch int.
Kabelmanager,Metall-Snap-In, Set: 24 Stk.
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• Aderaufnahme: 22-26 AWG Massiv-und Litzenleiter
• Isolationswiderstand: > 500 MOhm
• Kontaktwiderstand: < 20 MilliOhm
• Spannungsfestigkeit: 1000 VDC (Kontakt/Kontakt), 1500 VDC

(Kontakt/Masse)
• Farbe: Silber
• Ausführung: Buchse (Jack)
• Anschlussart: LSA
• Geschirmt: ja
• Kategorie: 6A (IEC)
• Geeignet für Rundkabel: ja
• Geeignet für Litzenleiter: ja
• Geeignet für Massivleiter: ja
• Steckverbindertyp: RJ45 8(8)
• AWG-Bereich: 26 … 22

Lieferumfang

• DN-93619-24 (24er-Set CAT 6A Keystone Module)

Logistische Daten

Anzahl
(Stück)

Gewicht
(kg)

Tiefe
(cm)

Breite
(cm)

Höhe
(cm)

cm³

Karton-VPE 36 22,50 23,40 53,50 31,30 39.184,50

Innen-VPE 1 0,63 7,50 16,50 6,50 804,38

Einzel-VPE 1 0,63 3,10 1,50 2,10 9,77

Netto einzeln ohne VP 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Weitere Anwendungsbilder:
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